WAKOL =

WAKOL D 3004 Vorstrichkonzentrat

Technische Information

Anwendungsbereich

Dispersionsvorstrichkonzentrat zum Grundieren von

» Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphaltestrichen
» Betonuntergriinden

* Magnesiaestrichen mit ausschlie3lich mineralischen Zuschlagsstoffen
» Grundgereinigten Fliesen

» Terrazzo

» Holzdielen

» Holzwerkstoffplatten

* Gipsfaserplatten

» Wasserbestandigen Klebstoffresten

» Wakol Spachtelmassen

» Wakol Fillmassen

vor der anschlielenden Spachtelung im Innenbereich.

Besondere Eigenschaften
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* |6semittelfrei entsprechend der Definition der TRGS 610

1) Nach den Kriterien der GEV eingestuft in die EMICODE-Klasse EC1 PLUS: sehr emissionsarm
2) Emissionsklasse nach franzésischem Recht
3) Lo&semittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe

Anspruch verbindet

4) Schiffsausriistungsprodukt geman Richtlinie 2014/90/EU Notified Body 0098 Modul B und D. Konformitétserklarung erhaltlich

unter www.wakol.de
5) Geeignet auf FuBbodenheizung
6) Geeignet fur die Stuhlrollenbelastung
7) Geeignet zur Installation von Sportbéden
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Technische Daten

Rohstoffbasis:
Mischungsverhaltnis:

Polyacrylat-Dispersion

auf Zement-, Calciumsulfatestrichen, Beton,
Magnesiaestrichen, Gipsfaserplatten 1 Teil WAKOL D 3004
Vorstrichkonzentrat + 2 Teile Wasser

auf Gussasphaltestrichen und wasserbestandigen
Klebstoffresten sowie Wakol Spachtel- und Fiillmassen 1
Teil WAKOL D 3004 Vorstrichkonzentrat + 1 Teil Wasser
auf Fliesen, Terrazzo, Holzwerkstoffplatten und Holzdielen
WAKOL D 3004 Vorstrichkonzentrat unverdiinnt einsetzen

auf Zementestrichen und Beton nach optischer Trocknung;
auf Gussasphalt, Fliesen, Terrazzo, wasserbestandigen
Klebstoffresten sowie Wakol Spachtel- und Flllmassen
ca. 30 - 60 Min. Trockenzeit; auf Calciumsulfat-,
Magnesiaestrichen, Holzdielen, Holzwerkstoffplatten und
Gipsfaserplatten mind. 60 Min. Trockenzeit

Trockenzeit:

Reinigungsmittel: Wasser, bevor Vorstrich antrocknet

Lagerzeit: 12 Monate bei Raumtemperatur
Lagertemperatur: nicht unter +5 °C, frostempfindlich

Auftragsweise und Verbrauchg,

WAKOL Vorstrichwalze, 11 mm
kurzhaarige Velourswalze

ca. 40 - 50 g/m? Konzentrat bei verdinnter
Anwendung, ca. 80 - 120 g/m? Konzentrat bei
unverdinnter Anwendung.

8) Der Verbrauch ist abhangig von der Oberflachenstruktur und Saugfahigkeit des Untergrundes.

Untergriinde

Der Untergrund sowie die raumklimatischen Bedingungen missen den Anforderungen der
gultigen Normen und Merkblatter entsprechen. Unterbdden missen dauertrocken, fest, eben,
frei von Rissen, Verunreinigungen und klebehemmenden Substanzen sein. Trennschichten
sind durch geeignete mechanische MaRnahmen zu entfernen.

Calciumsulfatestriche nach Herstellervorschrift bzw. gemaf den giltigen Normen und
Merkblattern mechanisch vorbehandeln und gut absaugen.

Verarbeitung

Kanister vor Gebrauch gut durchschutteln. WAKOL D 3004 Vorstrichkonzentrat pur oder im
angegebenen Verhaltnis mit Wasser verdinnen und mit WAKOL Vorstrichwalze, 11 mm,
oder Velourswalze auf den Untergrund auftragen, wobei Pfiitzenbildung zu vermeiden ist.
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Wakol GmbH
Bottenbacher Stralte 30
D-66954

Pirmasens

Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com
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Wakol GmbH
Industriestrae 5
A-6841

Méder

Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG/SA
Bionstralte 5
CH-9015

St. Gallen

Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 319212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl

A Via Kennedy 75
1-20010

Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z 0.0.
ul. Staweciniska 16, Macierzysz
PL-05-850

Ozarow Mazowiecki

Tel. +48 22 436 24 20

Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk

Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl
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Die anschlieRende Spachtelung erfolgt nach vollstandiger Durchtrocknung der Grundierung,
entsprechende Trockenzeiten beachten.

Wichtige Hinweise

Verarbeitung nicht unter +15 °C Bodentemperatur und +18 °C Raumtemperatur sowie
Raumluftfeuchtigkeit vorzugsweise zwischen 40 % und 65 %, maximal bis 75 %. Alle Angaben
beziehen sich auf ca. +20 °C und 50 % relative Luftfeuchte.

Alle Verlegewerkstoffe bei kalter Witterung rechtzeitig im beheizten Raum auftemperieren.

Den Vorstrich nicht auf Magnesiaestrichen mit organischen Zuschlagsstoffen
(Steinholzestrich) einsetzen.

Vorstrich nicht direkt unter Parkettklebstoffen einsetzen.

Wir gewahrleisten die gleich bleibend hohe Qualitat unserer Produkte. Alle Angaben
beruhen auf Versuchen und auf langjahriger praktischer Erfahrung und beziehen sich

auf Normbedingungen. Die Vielfalt der eingesetzten Materialien und unterschiedlichen
Baustellenbedingungen, die wir nicht beeinflussen kénnen, schlie®en einen Anspruch

aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die
Verlegeanleitungen der Belaghersteller und die derzeit glltigen Normen und Merkblatter sind
zu beachten. Daruber hinaus stehen wir gerne flr eine technische Beratung zur Verfugung.

Die Produktdatenblatter finden Sie in der aktuellsten Fassung unter www.wakol.com.

Mit Erscheinen dieser Technischen Information vom 18.03.2026 verlieren alle
vorhergehenden Versionen ihre Gultigkeit.
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